证券代码：688028                                     证券简称：沃尔德
投资者关系活动记录表
	                                                      投资者关系活动类别
	☑特定对象调研        □分析师会议            □媒体采访
□业绩说明会          □新闻发布会            □路演活动
☑现场参观            □其他（券商组织的策略会）

	参与单位名称
	广发基金、长江养老保险、国金证券、姚泾河私募基金、易方达、申万宏源
部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。

	时间及地点
	2025年9月26日13:30-14:30（嘉兴沃尔德）
2025年9月29日10:00-10:50（线上会议）
2025年9月30日10:00-11:00（嘉兴沃尔德）

	上市公司接待人员姓名
	董事长、总经理：陈继锋
副总经理、董事会秘书：陈焕超
证券事务代表：沈李思

	投资者关系活动主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK2]Q:公司金刚石热沉片的进展情况怎么样？
金刚石具有带隙宽、热导率高、击穿场强高、载流子迁移率高、耐高温等性能，在高功率、高频、高温工作等方面具有极强优势，可用于电子、光电子等半导体器件散热、高端医疗器械的热传感器及快速散热部件等领域。公司有产品CVD金刚石单/多晶热沉片，整体收入规模非常小，产品前景由行业发展情况及市场而定，请投资者务必注意投资风险。公司已开发CVD金刚石单/多晶热沉片的产品规格如下：
	CVD制备工艺方式
	热导率W/(m·K)
	常规尺寸(mm)
	最大尺寸(mm)

	MPCVD单晶
	1800-2200
	10*10、15*15、15*30、15*45、30*30、30*45、30*60
	60*60

	MPCVD 多晶
	1200-1800
	Φ52、Φ65
	Φ76

	HFCVD
	800-1000
	26*26、52*52、Φ76
	Φ300


Q:请介绍公司金刚石微钻直径及使用寿命？
目前公司金刚石微钻直径在0.08-3.00mm，使用寿命取决于被加工材料及加工设备的精度、参数设置、加工工艺等。以单晶硅为例，每支微钻可加工6,000~10,000个孔；而加工碳化硅时，寿命则为220~600个孔。
Q:公司金刚石微钻产品能否用于PCB板的孔加工？
公司金刚石微钻可以用于PCB板的加工，但目前PCB厂家主要采用硬质合金微钻产品。金刚石微钻在使用寿命、孔壁光洁度等方面具有一定的优势，但在终端客户、价格体系等方面竞争优势不明显。
目前了解到PCB板的材料也在发生变化，未来有望采用M9材料，其中增加石英布材质，未来可能导致PCB板加工的难度大幅度增加，对公司金刚石微钻带来了新的发展机遇。何时能批量生产和销售主要受相关产品开发进度、PCB板采用M9材料进展情况及市场拓展进度等因素影响，距离大规模商业化仍需一定时间，敬请广大投资者务必注意投资风险。公司将积极跟踪下游客户和最终用户的材料变化情况，将相关领域的产品研发作为未来发展的方向之一。
Q:公司在丝杠、RV减速器加工刀具的客户及订单情况？
2025年上半年，新开发丝杠、RV减速器等核心零部件终端客户15余家，实现订单金额突破400万元，同比增长约240%。目前上述业务形成的营业收入较小，对公司当期的经营业绩不会产生重大影响，敬请投资者充分关注并谨慎评估相关投资风险。
公司上述新产品、新项目从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素；同时需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资，以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。特此郑重提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险！
以上如涉及对行业预测/判断、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险！

	附件清单
	无

	日期
	2025年9月30日



